EMPILHADEIRA ELETRICA | ) GARANTIA DE

FB2548

Bateria
Carregador
Controlador
Garfos

Pneus dianteiros
Pneus traseiros

Deslocador Lateral

76.8V | 280Ah

220V

Jiachen
1220%x122x45mm
7.00-12-12PR
6.00-9-10PR

LDSJ - TIER1

Capacidade de Carga

2.500KG

Torre Triplex

4.8M

Li-iON

GARANTIA 5 ANOS

APEX



FB2548 ELETRICA

PARAMETROS TECNICOS

Tipo de alimentagao

Plataforma de tenséo

DESEMPENHO

Capacidade nominal de carga

Distancia nominal do centro de carga

Balango dianteiro

Balango traseiro

Entre-eixos

Peso total (com bateria)

Carga por eixo com carga total (dianteiro / traseiro)

Carga por eixo sem carga (dianteiro / traseiro)

DIMENSOES

Tipo de pneu

Ndmero de rodas (x = rodas motrizes)
Especificagdes do pneu dianteiro
Especificagdes do pneu traseiro

Bitola dianteira

Bitola traseira

Angulo de inclinagéo do mastro (frente/traseira)
Altura do mastro recolhido

Altura da elevagéo livre (com protetor carga)

Altura méxima de elevagéao

Altura total na elevagéo maxima (com protetor carga)

Altura total (protegéo superior)
Comprimento (até o plano vertical do garfo)
Largura

Dimenséo do garfo (E x L x C)

Distancia externa entre os garfos (min./max.)

Altura livre do mastro em relagdo ao solo (sem carga)

Altura minima do solo

Raio minimo de giro

Velocidade méaxima de deslocamento (com carga/sem carga)

\Velocidade méxima de elevagao (com carga/sem carga)

Velocidade de descida (com carga/sem carga)
Forga maxima de tragao

Capacidade de rampa (com carga/sem carga)

L4

W1

we
a/B
H1

H5

H2

H3

H4

mm
kg
kg

kg

km/h
mm/s

mm/s

%

Elétrica

80

2500

500

460

415

1650

4.350

5460/540

1540/1960

Pneumatic tire

2x/2

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

970

960

6/8

2245

1290

4800

5805

2125

2535

170

1220x122x45

250-1040

10

15

2335

14/15

300/400

470/450

15000

15/20

BATERIA LITIO

AUTONOM'A 4HORAS
CAPACIDADE &sox+
GARANTIA 2i5icwas

CARREGADOR
CARGA RAPIDA /218
+ ECONOMIA e2iiseeesis™

Y™

ASSENTO
ENCOSTO DE BRAGO
SUSPENSAO AJUSTAVO
CINTO RETRATIL



FB2548 ELETRICA ANAPEX

PARAMETROS '

Freio de servigo (mecanico, eletrénico, hidraulico) Hidraulico

Freio de estacionamento (mecénico, eletrénico, hidraulico) Mecénico 1 a b
Poténcia nominal do motor de tragéo, sistema de trabalho S2 60 min kW 8AC

Poténcia nominal do motor da bomba de éleo, sistema de trabalho S3 15% kw 10AC '

Tipo de motor / nivel de protecéo ac asynchronous\IP54

MOTOR E CONTROLADOR

Tipo de bateria Bateria fosfato ferro-litio

Carregamento \% 220

Tenséo/capacidade padréo da bateria V/Ah 76.8/280

Peso padréao da bateria kg 180

Aquecimento para baixa temperatura / nivel de protegéo bateria P54 | i

Tipo do controlador do motor MCU MOSFET/AC ! '

Fabricante do controlador do motor MCU JIACHEN ' " = b
Modelo do controlador do motor MCU ACM Il 80C350 l

Presséo de trabalho do sistema hidraulico Mpa 18.5 ) - .

CURVA DE CARGA

G Nota: O eixo vertical representa a capacidade de carga,
~
= . )
& 3500 e 0 eixo haorizontal representa o centro de carga. 0
U 3000 centro de carga é calculado a partir da frente do garfo,
¥ T [ EEy e 0 ponto base da carga padrao refere-se ao centro de
% 2000 35T um cubo com lado de 1000 mm. Quando o mastro é
] Ny et o inclinado para frente, ao utilizar garfos ndo padrao ou
1500 -

[« ] a0 carregar uma carga gue exceda a largura normal, a
Y 1000 - @ 257 . . . .

= capacidade de carga sera reduzida. O diagrama da

2.0T

curva de carga fornece uma compreensao precisa da
capacidade de carga em diferentes centros de carga.

Curva de Carga (mm) 500 900 1100 1300 1500

Autonomia de 4 horas
de trabalho comumacarga

Bateria de litio com garantia
de 5anos ou 5.000 horas

Carregamento rapido
carga total em ate 1h30

Energia limpa com zero
emissao de poluentes

Mais economia com baixa
necessidade de manutencao

Operacao silenciosa com
baixa emissao de ruidos




APEX

EMPILHADEIRAS

ROBUSTEZ E ALTA PERFORMANCE
PARA ELEVAR O SEU NEGOCIO

S

4199976-4445

@

apexempilhadeiras.com.br

apexempilhadeiras

©

Av. Senador Atilio Fontana S/N,
Estr. Velha de Alexandra, KM 3
Parque Sao Joéo | Paranagua - PR



